
AVENTOS HK-XS
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Petite ferrure, grand confort

Feuille de données techniques
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AVENTOS HK-XS
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▬▬ 	�Très bien adaptée pour les armoires 
et les meubles hauts

▬▬ 	�Hauteur de corps de 240 à 600 mm
▬▬ 	Profondeur intérieure min. 100 mm
▬▬ 	�Fermeture douce et silencieuse 
grâce à la combinaison de charnières 
CLIP top BLUMOTION

▬▬ 	�Combinable à TIP-ON pour ouvrir les 
faces sans poignées

▬▬ 	�Confort de mouvement équilibré 
grâce aux forces de résistance 
minimes, à l'arrêt en continu et à 
BLUMOTION

▬▬ 	�Montage simple, quasiment sans 
outil et réglage confortable

▬▬ 	�Réservoir de force symétrique – monté 
d'un seul côté ou des deux côtés

▬▬ 	�Design haut de gamme

Nous recommandons un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises !

Réservoir de force sur un seul côté Réservoir de force sur un seul côtéFacteur de puissance LF Facteur de puissance LF

Réservoir de force symétrique Réservoir de force symétrique

Facteur de puissance Facteur de puissance

Angle d'ouverture 105°* Angle d'ouverture 105°*

Standard

Remarque : en cas d'utilisation des deux côtés, le facteur de puissance est doublé

Facteur de puissance LF = Hauteur corps de meuble KH (mm) (mm) x poids de façade avec double du poids de 
la poignée (kg)

Informations utiles à la commande

* �Pour les charnières avec plus faible angle d'ouverture, l'angle est limité par la charnière.
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Fixation du corps de meuble

Support droit

Acier nickelé

Version courte

Acier, nickelé

Acier, nickelé

Contreplaque à visser

Contreplaque à enfoncer4)

Taille 2, longueur 39 mm

Embout cruciforme PZ

Charnière recommandée2)

Matière synthétique

A percer

Version courte, longueur : 50 mm

Dans les surfaces dures ou MDF, procéder à un 
préperçage Ø 2,5 mm puis à un fraisage

Percer les avant-trous (Ø 5 mm)

Vis

A frapper

Attache-façade

Acier nickelé

Vis1)

A frapper

Vis

A frapper

sans ressortVis

A frapper

Embase recommandée

Vis

A frapper

0 mm

0 mm

0 mm

Fixation Distance

Embase standard, distance dépendante du jeu supérieur

Matière synthétique, vis

Cadres alu étroits

Cache bras de charnière

Accessoires CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

Référence

Neutre

Estampé

Cache boîtier de charnière

Limiteur d’angle d’ouverture 86° Vis agglo

3,5 x 15 mm

3,5 x 17 mm

A visser

Distance boîtier de charnière

Matière synthétique

Impr./Emboutissage 1.5 mm

A frapper

Matrice

Boîtier

Matière synthétique

Noir

avec ressort

avec ressort

avec ressort

sans ressort

sans ressort

Ø 15 mm

Ø 11.5 mm

CLIP top 110° pour TIP-ON

Informations utiles à la commande

1) �Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00). Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950).

2) �Il est possible aussi d'utiliser les charnières CLIP top BLUMOTION, les charnières pour portes épaisses 95°, les charnières pour portes à cadre alu 95° ou les 
charnières CLIP top 107°, 110°, les charnières pour portes épaisses 95°, les charnières pour portes à cadre alu 95° en combinaison avec BLUMOTION 973A  
à clipser ou sans ressort (TIP-ON). Voir catalogue Blum.

3) �NI-L nickelé, SW blanc soie, PG gris platine, TS noir terra 

4) �Remarque : la contreplaque à coller n'est pas combinable à TIP-ON pour AVENTOS HK-XS

* �Nombre de charnières, se référer à l'usinage de la face
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EncombrementPosition du corps pour le réservoir de force

Épaisseur panneau supérieur

Façades en bois et cadres alu larges1)Cadres alu étroits

Recouvrement supérieur

Usinage de la face Planification cadres alu étroits

* �En cas de modification de l'épaisseur du matériau, adapter  
les dimensions d'usinage.

1) �Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00). Pour les cadres alu larges, 
utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950).

Pour une largeur de cadre 19 mm :  
SFA de 11–18 mm possible

Recouvrement latéral

Recouvrement latéral

Encombrement

Distance embase

Bras de charnière droit 0 mm

Bras de charnière coudé 9.5 mm

Bras de charnière coudé 18 mm

Nombre de charnières
3 charnières à part. de largeur de corps 900 mm ou de facteur de puissance 1 800
4 charnières pr. largeur de corps 1 200 mm ou à part. de fact. de puissance 2 700

Coude de charnière FD (mm)

a (mm)

Planification

* �min. 200 mm avec ferrures de suspension 
visibles

LH	 Hauteur intérieure corps de meuble

FH	 Hauteur de la face

FD	 Épaisseur de la face

Rayon

 ( )	 Positions de perçage spéciales pour une profondeur intérieure de 100 mm minimum

	 Pour un mouvement optimal, utilisez les positions de perçage standard donnant une profondeur intérieure de 125 mm minimum 
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Planification

Encombrement de la corniche et de l'arche

Jeu minimal (F) pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) avec réglage en usine pour CLIP top 
BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

Jeu minimal

MFu	� Jeu minimal inférieur (1.5 mm)

TB	 Distance du boîtier

FA	 Recouvrement

F	 Jeu

Recouvrement FAÉpaisseur de la face FD

En complément  pour réglage latéral + 2 mm

Embase

MFo	� Jeu minimal supérieur, dépendant de la 
charnière utilisée – voir catalogue Blum

Distance du boîtier TB

FD	 Épaisseur de la face
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Position de fixation

* min. 3.2 mm avec contreplaque à enfoncer

TIP-ON version courte

Mesures de planification

TIP-ON version courte

Support droit court

Support droit court

Réglage en usine = 2 mm

Planification contreplaque à visser

Support droitA percer

Planification TIP-ON

Planification contreplaque à visser

Support droit

FAu	 Recouvrement inférieur

A enfoncer

* Avec la contreplaque à visser, nous préconisons un positionnement décalé de 3 mm de l'unité TIP-ON.

FAu	 Recouvrement inférieur

Remarque : la contreplaque à coller n'est pas combinable à TIP-ON pour AVENTOS HK-XS
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Aides de montage

Charnières CharnièresAttache-façade

Montage du corps de meuble Embase Usinage de TIP-ON

Gabarit de perçage universel

Gabarit unique universel Gabarit équerre Gabarit de perçage TIP-ON

A percer

Gabarit de perçage pour charnières

Utilisable aussi pour fixation de corps de meuble Utilisable aussi pour TIP-ON pour AVENTOS

Gabarit de perçage pour charnières

Usinage de la face

Usinage du corps de meuble


