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SERVO-DRIVE pour Sélection du réservoir de force

AVENTOS HS
/iblum
620 3.00-5.75 5.50—11.50 10.25-18.75
Pour sélectionner le réservoir de force adapté, vous devez 615 3.00=5.75 5.50—11.50 10.25-18.75
connaitre la hauteur de corps de meuble et le poids de la 610 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50
face. 605 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50
_ 600 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50
Exemple : 595 3.00-6.00 5.50-11.75 10.50-18.50
Hauteur de corps de meuble KH = 600 mm 590 3.00—6.00 5.50—12.00 10.75-18.25
Poids de la face = 10 kg 585 3.00-6.25 5.75-12.00 10.75-18.25
Sélection du réservoir de force = m 580 3.00-6.25 5.75-12.00 11.00-18.00
575 3.00-6.25 5.75-12.00 11.00—18.00
570 3.00-6.25 5.75-12.25 11.25-17.75
Hauteur de corps de meuble KH = 602 mm arrondie 565 3.00-6.25 5.75-12.25 11.25-17.75
a KH = 600 mm 560 3.00-6.50 6.00-12.25 11.25-17.50
Hauteur de corps de meuble KH = 603 mm arrondie 955 8.00=6.50 e
. 550 3.00-6.50 6.00-12.50 11.50-17.25
a KH =605 mm
. 545 3.00-6.50 6.00-12.50 11.50-17.25
Poids de la face (kg) 540 3.00-6.50 6.00-12.75  11.75-17.00
KH (mm) MMM 535 3.00-6.75 6.25-12.75 11.75-16.75
530 3.00-6.75 6.25-12.75 11.75-16.75
800 4.00-7.00 6.00-12.25  10.50-20.00 526 3.00-6.75 6.25-13.00 12.00-16.50
795 4.00-7.00 6.00-12.25  10.50-20.00
790 4.00-7.00 6.00-12.25  10.75-20.00 KH (mm)
785 4.00-7.00 6.25-12.50 10.75-20.00
780 4.00-7.00 6.25-12.50  10.75-20.25 223 UtV e on Dl a2l o0
775 3.75-7.00 6.25-12.50 11.00—20.25 520 2.50-4.00 8.50-7.50 7.25-15.00
770 3.75-7.00 6.25-12.50 11.00-20.25 2l =20 00 et} ot
765 3.75-7.25 6.50—12.50 11.00-20.25 510 2.50-4.00 3.50-7.75 7.50-14.75
760 T =TT IS 505 2.50—4.00 3.50-7.75 7.50-14.75
755 3.75-7.25 6.50—12.75 11.25-20.50 500 2.50-4.25 3.50-7.75 7.50-14.75
50 R PR e 495 2.50—4.25 3.75-7.75 7.50-14.50
745 3.50-7.25 6.50-12.75 11.50-20.50 490 2.50-4.25 3.75-8.00 7.75-14.50
240 R =TT e 485 2.50—4.25 3.75-8.00 7.75-14.25
735 3.50-7.50 6.50—13.00  11.75-20.75 480 2.50-4.25 3.75-8.00 7.75-14.25
730 3.50-7.50 6.75-13.00  11.75-21.00 i el I U MR L)
725 3.50-7.50 6.75-13.00  12.00-21.00 470 250-4.25  400-8.25 800-14.00
720 3.50-7.50 6.75-13.00  12.00-21.25 D G SO GO O O IETUT L
715 3.50-7.50 6.75-13.00 12.00-21.25 460 2.25-4.25 4.00-8.25 8.00-13.75
710 T FETwTEE e 455 2.25-4.25 4.00-8.50 8.25-13.50
705 3.50-7.75 6.75-13.25  12.25-21.50 450 225-4.25  4.00-8.50 825-13.50
700 3.50-7.75 6.75-13.25  12.50-21.50 i oo VR W0 U ICS oyl i
695 3.50-7.75 6.75-13.25 12.50-21.50 440 2.25-4.50 4.25-8.50 8.25-13.00
690 3.50-7.75 6.75-13.25 12.75-21.50 e 2ol &2 TG ot
685 3.50-8.00 700-13.25 12752150 430 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.75
680 350-8.00  7.00-13.50  13.00-21.50 23 ot 2 I W0 o M M g |20
676 3.50-8.00 7.00-13.50 13.00-21.50 420 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.50
415 2.25-4.50 4.25-8.75 8.50-12.50
(GIGUON 20S2D01.05 | 20S2E01.05 | 20S2F01.05 | 410 2.25-4.50 4.25-9.00 8.75-12.25
405 2.25-4.50 4.25-9.00 8.75-12.00
675 3.00-5.25 5.00-11.00 09.75-19.00 400 2.00-4.75 4.25-9.00 8.75-12.00
670 3.00-5.25 5.00-11.00 09.75-19.00 395 2.00-4.75 4.50-9.00 8.75-11.75
665 3.00-5.25 5.00-11.00 09.75-19.00 390 2.00-4.75 4.50-9.00 8.75-11.50
660 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-19.00 385 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.50
655 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-19.00 380 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.25
650 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-19.00 375 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.25
645 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-18.75 370 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.00
640 3.00-5.50 5.25-11.25 10.00-18.75 365 2.00-4.75 4.50-9.25 9.00-11.00
635 3.00-5.50 5.25-11.50 10.25-18.75 360 2.00-4.75 4.50-9.50 9.25-10.75
630 3.00-5.75 5.50-11.50 10.25-18.75 355 2.00-4.75 4.50-9.50 9.25-10.50
625 3.00-5.75 5.50-11.50 10.25-18.75 350 2.00-5.00 4.50-9.50 9.25-10.50
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SERVO-DRIVE pour
AVENTOS HS

1 Réservoir de force symétrique 3c

Hauteur corps de meuble (mm) O

350-525 2x 20S2A01.05 20S2B01.05 20S2C01.05

Informations utiles a la commande

9 types de réservoirs de force
suffisent pour couvrir une vaste gamme
d’utilisations.

Pour sélectionner le réservoir de force adapté, vous
devez connaitre la hauteur de corps de meuble et le
poids de la face.

Exemple :

Hauteur de corps de meuble KH = 600 mm
Poids de la face = 10 kg

Sélection du réservoir de force =

Hauteur de corps KH =
602 mm arrondi @ KH = 600 mm
Hauteur de corps KH =
603 mm arrondi a KH = 605 mm

. Standard

. SERVO-DRIVE

Cache rond

Matiére synthétique gris foncé/nickel-laqué

2x 20F9001

20F9001.BL

non imprimé

avec marquage logo Blum 2x

logo imprimé: mini 1 000 pces

_ Pack de bras SERVO-DRIVE gauche _ Bouton radio SERVO-DRIVE

_ Pack de bras SERVO-DRIVE droite _ Butée Blum

X! Acier nickelé @
_ Cache large gauche SERVO-DRIVE

'I’b\" Matiére synthétique gris clair/blanc soie/nickel-laqué 4
Q—B—! gauche 2158001
3b Cache large droit

Matiére synthétique gris clair/blanc soie/nickel-laqué

droite 20S8001
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Acier nickelé ]

Matiere synthétique gris clair/blanc soie/nickel-laqué

ox I

RAL 7037 gris poussiére

@5 mm 4x 993.0530
@8 mm 4x 993.0830.01

Attache-facade symétrique
nickelé

Faces en bois
et cadres alu larges™

o
2x 20S4201A

* Pour les faces en bois, utiliser 4 vis agglo
(609.1x00). Pour les cadres alu larges, utiliser
4 vis a tole a téte fraisée (660.0950).

Cadres alu étroits

w



SERVO-DRIVE pour Informations utiles a la commande
AVENTOS HS

riolum

Largeur corps de meuble 7 Alu, @ 16 mm,
pour caisson a partir de 1219 mm
600 mm 20Q399PN -

800 mm 20Q599PN Piéce de liaison pour KS 15-16 mm 1x 21Q159ZN1
900 mm 20Q699PN Piece de liaison pour KS 18—19 mm 1x 21Q153ZN1
1200 mm 20Q999PN Attache 1x 20Q0007

Caches 2x 20Q0003

_ Unité motrice SERVO-DRIVE

RAL 7037 gris poussiére

Ou:

Alu, @ 16 mm, préréglé pour HS 21SA001
A recouper, 1061 mm

Wsonsssotsnsns Taille 2, longueur 39 mm BIT-PZ KS2

s Matiere synthétique gris foncé 6b, 6¢c, 6d, Cable de distribution, Noeuds de connexion,

7,9,8 Protections de fin de cable, Alimentation
2x 20Q0003.03

Blum, Cable d’alimentation et support

d’alimentation

voir page

KS Epaisseur du coté du corps de meuble
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SERVO-DRIVE pour
AVENTOS HS

siolum

Percage réservoir de force/cable de ditribution?)

L Uniquement sur le cété gauche
* Profondeur de pergage 5 mm ** Percage altern;

SOB Epaisseur fond supérieur

Position de la face

80p
6
o %
8 |Les, &
N ™~
227 N
460 =
646

Les mesures varient en fonction du réglage de
i'inciinaison

Usinage de la face

ol Q
< =
SFA
5 2 SFA
2 12,5
Z
0
" [
n 8
= N !
©| || ® .
i A
©, Il
T T
; L 4xT @35x 15

Cadres alu étroits Facades en bois et

cadres alu larges®
FAo Recouvrement supérieur
SFA Recouvrement latéral

Montage au mur: Jeu minimal nécessaire 5 mm

Planification

Positions de montage pour réservoir de force

60
H 425
75

3533I 35

Sm 0 ®

D5 5 O

8 g«

o »

o N

[ee]

5x W 4 x 35 mm

* gauche ** droite

Encombrement

min 276

min 225

Planification cadres alu étroits

~

SFA-45

90°

31
== s

33
64

31

4.6, 'é.) [
| |
) U

@ I

T 75 min 1.4

@ Pour les faces en bois, utiliser 4 vis agglo (609.1x00). Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis a tole a téte fraisée (660.0950).
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Encombrement de la corniche et de I’larche

\i‘.
I~
\\
>
'

P

i
Joint F X max. Y max.
3 mm 35 mm 101 mm
2mm 31 mm 101 mm
1.5 mm 28 mm 101 mm

12.5

sFA
19-22

SFA Recouvrement latéral
Pour largeur de cadre 19 mm : SFA de 11-18 mm
possible

* En cas de modification de I'épaisseur du
matériau, adapter les dimensions d'usinage



SERVO-DRIVE pour Planification
AVENTOS HS

riolum

Bouton radio SERVO-DRIVE Position de percage de la butée Blum

«/
12203 11 *g*" i

@35

min 30-
max 90

Butée Blum 8

min 10

a5 (28)

* A partir du bord inférieur du corps sur les faces en saillie vers le bas.

Recommandation pour cadre en alu : prévoir un pergage pour la butée Blum dans le
c6té du corps de meuble. Pour de la fixation de la butée Blum, effectuer auparavant
un essai de montage dans la face.

Ne pas encoller la butée Blum!

Stabilisateur transversal

[1] KB (KS 16—19 mm) -201 mm ou largeur intérieure -164 mm

Piece de liaison

[2] Surdemande
KB Largeur du corps de meuble

KS Epaisseur du coté du corps de meuble
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SERVO-DRIVE pour Informations utiles a la commande
AVENTOS HS

Alimentation Blum et accessoires

_ Cable de distribution a recouper Support d’alimentation — Montage sur le dos

100 m m blanc gris
6m Z10K600A %

Utilisable en tant que céble de distribution

noir Cable d’alimentation Europe
‘ Z10V1000.01 Cable d’alimentation CH
Cable d’alimentation US, CA

_ Protection de fin de cable Cable d’alimentation JP

. RAL 70837 gris poussiére Cable d’alimentation BR

Z10K0008 Cable d’alimentation UK
Cable d’alimentation DK

Cable d’alimentation IL

Alimentation Blum
'/ 24 W Cable d’alimentation AU
Packs de langues Cable d’alimentation CN

Notice de montage et d’utilisation

Céble d’alimentation AR

_ Cable d’alimentation

Z10M200C

Z10M200J
Z10M200S.01
Z10M200B
Z10M200D

Z10M200A

Z10M200L
Z10M200T

Z10M200E.OS

A DE, EN, FR, IT, NL Z10NEO30A Céble d’alimentation IN

B DA, EN, FI, NO, SV Z10NEO030B Céble d’alimentation CL

C EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NEO30C Céble d’alimentation TW

D EN, ES, FR, IT, PT Z10NEO30D Cable d’alimentation ZA

E CS, HU, SK, PL Cable d’alimentation Europe sans fiche
F BG, ET, LT, LV, RO, RU

H EN, ZH

Une seule alimentation Blum autorisée par cable 0
de distribution

TD-037/5 FR/01.17 © Copyright by Blum

blanc

Z10K0009
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